
《贵州铝基新材有限公司年25万吨铜镁铝铝基电子电池新材料建设项目修建性详细规划》公示

根据《中华人民共和国城乡规划法》《贵州省城乡规划条例》《关于城乡规划公开公示的规定》等相关规定，现对《贵州铝基新材有限公司年25万吨铜镁铝铝基电子电池新材料建设项目修建性详细规划》向社会公开征询书面意
见及建议，凡与《贵州铝基新材有限公司年25万吨铜镁铝铝基电子电池新材料建设项目修建性详细规划》有重大利益关系的，可以在公示期间向兴仁市自然资源局提出反馈意见。反馈意见必须包括提出异议理由、反馈者的真实姓名、
有效联系方式、身份证复印件（个人提供身份证复印件，单位提供法人身份证复印件，委托代理人提供委托代理人身份证复印件），利害关系人必须提供相关证明材料；也可以在公示之日起5日内以书面形式向兴仁市自然资源局申
请召开听证会。兴仁市自然资源局将按照申请在20日内组织召开听证会，逾期提出的，视为放弃以上权利。公示期为2024年4月8日至项目规划核实合格为止。

特此公示。
公示内容：贵州铝基新材有限公司年25万吨铜镁铝铝基电子电池新材料建设项目修建性详细规划
公示位置：兴仁市人民政府网站、市自然资源局公开栏、项目建设用地现场。
联系地址：兴仁市自然资源局

联 系 人：彭信吉

联系电话：0859-6212251

1.项目概况
本项目位于贵州省黔西南州兴仁市巴铃重工业园区。兴仁市巴铃重工业园区位于兴仁市东侧巴铃镇小坪寨村，小坪寨村位于

巴铃镇东面，距离市区24公里，距离巴铃镇5.3公里，距离龙场镇8.6公里。地块位于贵州兴仁登高新材料有限公司北侧和贵州铝
旺科技有限公司西侧。北侧为污水处理厂，东边和南边是已建好的标准化厂房，用地内部地形标高相对平整，基本无开挖。

2.主要经济技术指标
用地地块总用地面积为113113.92平方米，建筑基底面积为70735.16平方米，建筑密度为62.53%，总建筑面积为77668.04平

方米，计容建筑面积为147810.55平方米，容积率为1.31%；绿地面积为6372.62平方米，绿地率为5.63%；机动车位43个，非机动
车位1554个。

3.布局形式
根据场地与道路关系，本项目按建筑功能需要主要分为办公区和厂房区。根据用地平面形状及地理条件，将厂房与厂房之间

相对平行布置，厂房之间、厂房与配套办公之间满足国家规范的建筑间距布置。
4.主要规划依据
（1）《中华人民共和国城乡规划法》
（2）《兴仁市城市管理技术规定》（征求意见稿）
（3）《城市抗震防灾规划标准》 GB 50413-2007
（4）《无障碍设计规范》GB 50763-2012
（5）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）
（6）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
（7）《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）
（8）《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019
（9）《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-2012
（10）《办公建筑设计规范》 JGJ/T67-2019
5.设计原则
在互不干扰、注重营造良好的环境制约中寻求建筑的空间定位。外在形体构成其自身价值，并满足城市规划要求。合理组织各

种人流、车流，内外交通简捷、通畅。在满足厂区使用功能要求的前提下，规划设计方案为设备的安装使用、二次装修提供基本条
件。做到功能分区明确，流线清晰。积极合理的采用新材料、新技术，以达到先进合理、经济安全、洁净卫生的要求。

6.建筑立面控制
（1）建筑控高：建筑总高度不超过规划设计条件要求的24米。
（2）建筑材料及色彩：厂房外墙1.2米以下采用水泥标砖，仿石面砖饰面。1.2米以上为彩涂压型钢板。办公楼、食堂外墙采用

增压加气混凝土砖，外墙饰面采用外墙真石漆。建筑主要以米白色、咖色和灰色为主，三种颜色合理搭配，整个建筑外立面简洁大
方而又不失现代工业建筑风格，既降低了外墙装饰的建设成本，又使整个建筑外观不失大气端庄的美感。

建设控制内容统计表

序号 控制内容 控制要求

1
建筑布置

用地规模 建筑宗地地块编号面积确定。

2 选址 兴仁市巴铃重工业园区。

3

建筑设计
控制

建筑面积控制 容积率大于等于0.6。配套办公及生活用房设施建设

规模比例小于15%。

4 建筑密度控制 建筑密度大于等于30%。

5 建筑高度控制 建筑总高度不超过24米。

6 风貌引导 建筑风格 厂房、办公楼以现代风格为主，研发中心运用青

瓦、坡屋顶等中式元素。与周边项目相协调。

7 退让距离 道路与河道退让距离 建筑后退用地红线距离大于等于4米。其余按照规
划技术管理规定要求进行退让。


